Technische Forschung und Beratung fir Zement und Beton

A

Service de recherches et conseils technigues en matiére de ciment et béton
Ricerca e consulenza tecnica per cemento e talcesiruzzo
Technical Research and Consulting on Cement and Concrete

Priifbericht Auftragsnummer: 852233-01

Labor Grieder

Eggweg 138
4497 Rinenberg

Objekt: EFH Brand, Weibelmatt, 5035 Unterentfelden
Bauteil: -—

CH-5103 Wildegg
Lindenstrasse 710
Telefon 062 887 72 72

Fax 062 887 72 70
E-Mail info@tfb.ch
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Inlerne Aufiragsnummer: Probeneingang Labar: 24.03.2005
Angaben des Auftraggebers : Betonsorie: A230 Zement: CEMI325N —  kg/m3
Betonlieferant: Hochuli AG Rezeptur.Mr: 33483 GK: —  mm

Bemerkungen: Carbometum 3kg/m3; nach Eingang TFB: Wasserlagerung

Kopie an Hochuli AG, FAX an Zubler AG 062 B26 94 79

Druckversuch EN 12390-3 Priifkbrper : Wiirfal

Serie Bezelchnung:  Wiirfel 1-3

Priifdatum: 24.03.2005 3Tage nach Herstellung: 21.03.20056 geprift durch: b
Proben- Abmessungen [mm)] Masse | Rohdichte |Hochstkraft| Festigkeit | Bruchtyp
bezelchnung | b h [gl [kg/m?] [kN] [MPa]
1 151.0( 149.8| 148.4 8042 2400 616 270 | normal
2 149.5) 149.2| 1476 7986 2430 622 28.0 | nomal
3 149.5| 149.6| 1476 8015 2430 619 27.5 | normal
Mittelwert 2420 21.5
Standardabweichung 18.0 0.3
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Service de recherches et conseils technigues en matiére de ciment et béton CH-5703 Wildegg

Ricerca e consufenza tecnics per cemento e calcestruzzo Lindenstrasse 10

Technical Research and Consulting on Cement and Concrete Telefon 062 887 72 72
Fax 062 887 72 70

E-Mail info@tfh.ch

Auftragsnummer: 852233-1 Seite 2 2

Druckversuch EN 12390-3 PriifkGrper :  Wiirfe/

Serie Bezeichnung: Wiirfal 4-6

Pritfdatum: 28.02.2005 ¥Tage nach Herstellung: 21.03.2005 geprift durch: re
Praben- Abmessungen [mm] | Masse | Rohdichte |Hadchstkraft| Festigkeit | Bruchtyp
bezeichnung | b h [a] [kg/m?] [kN] [MPa]
4 148.5 | 149.5| 1479 8021 2430 751 33.5 | normal
5 149.7 | 150.1( 148.4 8042 2410 715 32.0 | normal
B 149.5 | 148.8¢ 1484 8074 2430 724 32.5 | normal
Mittelwert 2420 325
Standardabweichung 8.0 0.9

Druckversuch EN 12390-3 Prifkérper :  Wiirfel

Serie Bezeichnung: Wiirfel 7-8

Prifdaturn: 18.04.2005 28Tage nach Herstellung: 21.03.2005 gepriift durch: re
Proben- Abmessungen [mm] | Masse | Rohdichte |Hochstkraft| Festigkeit | Bruchtyp
bezeichnung I b h [a] [kg/m?] [kN] [MPa]
T 1495 150.5| 1485 8083 2420 885 38.5 | normal
] 149.4 | 149.6| 1483 8047 2430 937 42.0 | nomal
] 1495 | 149.5| 1476 7988 2420 962 43.0 | normal
Mittelwert 2420 415
Standardabweichung 33 1.9
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Stv. Laborleiter / P Spieler: : h Wildegg 18.04.2005

Die Prifergebnisse haben nur Goltigheit for die untersuchten Proben. Digser Bericht darf nicht auszupswelse kopien werden.
Unzerstirte Proben warden nach der Prifung B Manata aufbewahrt Das Auftragsdocsier wird wahrend 13 Jahren archiviart,
Der Aufraggeber kann die Diensteiztungen innerhalb von 30 Tagan beanstanden. Bitte beachien Sie die “Allgememen kg
Geschaftsbedingungen”. Waiters Infarmationan: wenw. ifb.ch. 5TS5 133



