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DER SICHERE WERT.
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Untersuchungsbericht A-41°754-1
Objekt Nr. 101081/ C300
Wasserleitfahigkeit von Beton
Im Auftrag von Loétscher Kies + Beton AG
Kieswerk
Herr Otto Zurgilgen
6275 Ballwil
Auftrag Bestimmung der Wasserleitfahigkeit,
SIA 262/1 Anhang A
Probeneingang : 20.10.2014 Roland Voger

Ausgeliefert : 21.11.2014




Auftragsnummer: A-41754-1

—
Auftraggeber: Létscher Kies + Beton AG, 6275 Ballwil g

Objekt: Nr. 101081 / C300, Wasserleitfahigkeit von Beton DER SICHERE WERT.

Bauteil: =

Priifbericht  A-41°754-1

1. Auftrag Die LPM AG erhielt den Auftrag, die Wasserleitfahigkeit zu bestimmen.

2. Priifverfahren Bestimmung der Wasserleitfahigkeit, SIA 262/1 Anhang A AA 108

3. Probenmaterial 1 Betonwiirfel, erstellt durch den Auftraggeber, mit Kantenlangen von 150 mm und der
Bezeichnung Nr. 101081. Die Lagerung der Betonprobe bis zur Anlieferung ins Priiflabor erfolgte
durch den Auftraggeber.

Angaben zum Baustoff

Bezeichnung C300 Zementtyp CEM II/B-M (T-LL) 42.5N

Festigkeitsklasse C30/37 | Dy - | Zementmenge 302 kg/m®

Expositionsklassen XC4, XF1, XD1, XD2 - -

Konsistenzklassen - | Cl-Klasse - | Zusatzstoff 1 -

Spez. Eigenschaften - Zusatzstoff 2 -

Lieferwerk - Zusatzmittel 1 0.75 % ViscoCrete 3033 OPT
Lieferschein 200910 Zusatzmittel 2 -

Herstelldatum 30.09.2014 | Mischzeit - | Zusatzmittel 3 -

Frischbetondaten (Herstellerangaben)

Konsistenz VM 1.06 | Awm - | Rohdichte kg/m? 2445 |LP-Vol.-% 12
Slump-Flow AM - Wasserzementwert - | WIZ 0.50
- - Temperatur FB °C 232 |UG°C 18.3
4. Priifresultate Hinweis: Alle Resultate beziehen sich ausschliesslich auf die aufgefiihrten Proben
Wasserleitfahigkeit AA 108
Prifbeginn: 28.10.2014 Probealter bei Priifbeginn: 28 Tage Priifende: 17.11.2014
Prifkérper: Bohrkerne Prifkérperdurchmesser: 50+2 mm | Prifkérperldnge: 50 +2 mm
Pruﬂgﬁrper- Ug UE n LP Pri10 P10
bezeichnung Vol.-% Vol.-% Vol.-% Vol.-% kg/m® kg/m®

1 7.4 12.5 134 0.8 2337 2698

2 6.4 11.0 1.5 0.5 2394 2705

3 6.7 1957 12.3 0.6 2379 2711

4 56 10.1 10.9 0.8 2398 2690

5 5.8 9.8 10.4 0.7 2412 2692
Mittelwerte 6.4 11.0 117 0.7 2384 2699
Standardabweichungen 29 9
Legende: Ugs Wassergehalt zu Beginn des Aufsaugversuches LP  Gehalt an nicht flllbaren Poren

U  Gehalt an Hydratationsporen Pri1o Trockenrohdichte
n  Gesamtporositat P10 Dichte des Betons

Wasserleitfahigkeit g, fiir Bauteildicke von 0.20 m gl(m?h) 44
Probeneingang: 20.10.2014 Roland Voger
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Auftragsnummer: A-417754-1

e e
Auftraggeber: Létscher Kies + Beton AG, 6275 Ballwil g
Objekt:

Nr. 101081 / C300, Wasserleitfahigkeit von Beton DER SICHERE WERT.

Bauteil: =
Wasserleitfahigkeit AA108
Wasseraufnahme M,, nach 24 Stunden g/m? 1285
Steighdhe h,, der Wasserfront nach 24 Stunden mm 28
Wasserleitfahigkeit g, fir Bauteildicke von 1.0 m g/(m*h) 0.9
Wasserleitfahigkeit q,, fiir Bauteildicke von 0.20 m g/(m*h) 44
AnforderungzeGZ:l W q, < 10 g/(m? h) erfillt alle Anforderungen
gemass SIA 1:2013 fur Prufart TT-1 2 s g
und geméss SN EN 206-1/NE:2013 q, > 10 und £ 12 g/(m*® h) erfillt die Anforderungen fallweise
q, > 12 g/(m? h) erfilllt die Anforderungen nicht
Konformitatsbewertung: Der gepriifte Beton erfiillt die Anforderungen der

(ohne Beriicksichtigung der Priifhdufigkeit) Expositionsklasse XC3.
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Roland Voge

Verteiler: Original und Rechnung an Létscher Kies + Beton AG, Kieswerk, Herr Otto Zurgilgen,
6275 Ballwil

Hinweis: Dieser Bericht darf ohne schriftliche Genehmigung der LPM AG nur als Ganzes und nicht
auszugsweise vervielfltigt werden.
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